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CONTESTO E
PROBLEMATICHE DEL CLIENTE

Luogo: Francia
Mercato: Food & Beverage / Produzione di pasta

Applicazione: area di smistamento, attraversamento
e sovrapposizione di nastri trasportatori. Rischio di
perdita di grasso sul prodotto

Ambiente:

® Supporto auto-allineante in resina termoplastica (BU) con 2 fori di
fissaggio, grasso ad uso alimentare

® Frequenza di manutenzione del supporto, 1 volta all’anno
® Campagna di ri-lubrificazione ogni 3 mesi (vincoli di accessibilita)
® L avaggio giornaliero ad alta pressione

VANTAGGI PER IL CLIENTE
- Eliminazione totale delle perdite di

Necessita del cliente:
Drastico requisito sanitario:

® | imitare o se possibile eliminare tutte le perdite di grasso sulla linea di . ?r:?:frZzione della campagna di
produzione e migliorare la produttivita ri-lubrificazione
- Maggiore resistenza al lavaggio ad
RACCOMANDAZIONE DI NTN alta pressione _ _
® Dopo controllo, & stato raccomandato I'utilizzo del prodotto SENTINEL con ' iD ;’upp%g’r'firggN"i}'},ﬂ‘é[’ ;3‘3“;2,’;9;?‘;

lubrificazione solida certificato NSF-H1 operativi e non € stata pianificata

* E stato consigliato I'utilizzo dei nostri supporti SENTINEL Lubsolid® alcuna manutenzione
SUCNFL206FG1, completamente intercambiabili con l'installazione di base

PRODUTTIVITA
RISULTATI - Benefici consumo del grasso

A conclusione dei test, il cliente decide di equipaggiare I'intera area di - Benefici interventi di manutenzione
(ri-lubrificazione e sostituzione del

smistamento (76 pezzi) con supporti auto-allineanti SENTINEL supporto)

Testimonianza del cliente: « SENTINEL é chiaramente LA SOLUZIONE che ha . Benefici sui fermi macchina in
risolto il 100% delle nostre problematiche». produzione

[l livello di pulizia della linea di produzione & stato anche valutato positivamente in

seguito ad un audit eseguito da un importante protagonista della distribuzione.

Il presente documento & di proprieta esclusiva di NTN-SNR ROULEMENTS. Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, senza previa autorizzazione di NTN-SNR ROULEMENTS & severamente vietata. Ogni violazione delle presenti disposizioni sara perseguibile
legalmente. Nonostante la cura e I'attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento, NTN-SNR ROULEMENTS non potra essere considerata responsabile per eventuali errori od omissioni eventualmente contenuti in esso. Nell'ambito della nostra
politica aziendale di ricerca e sviluppo, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso, totalmente o in parte, i prodotti e le specifiche riportati nel presente documento.

© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright internazionale 2022.
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