
1 Relevez les cotes effectives d’alésage  
et de diamètre extérieur sur les boîtes :

Les roulements à billes à contact oblique sont le plus souvent montés en associations de plusieurs  
roulements. Les roulements unitaires universels (suffixe G) sont fabriqués de telle sorte que les 
bagues intérieures et extérieures soient de même hauteur et que leurs faces soient alignées une 
fois le roulement préchargé.
Vous pouvez ainsi réaliser différentes associations pour une précharge définie :

2 Calculez les écarts Δd et ΔD :

3 Vérifiez que les valeurs Δd et ΔD ne dépassent pas  
les valeurs admissibles :

4 Vous pouvez associer vos roulements !

Association dos à dos DB Association face à face DF Association en tandem DT

Δd= écart sur alésages (µm) = |d1-d2|
ΔD= écart sur diamètres extérieurs (µm) = |D1-D2|

séries 

7000   

Valeur Δd 
maximale 
admissible 
en µm

Valeur ΔD 
maximale 
admissible 
en µm

700047015 2 2

701647024 2 3

702547026 3 3

séries 

7900    

Valeur Δd 
maximale 
admissible 
en µm

Valeur ΔD 
maximale 
admissible 
en µm

790047917 2 2

791847924 2 3

792547926 3 3

Qu’est-ce que la cote effective?

D = Cote effective de 
diamètre extérieur = 
écart par rapport au 
nominal
d = Cote effective 
d’alésage = écart par 
rapport au nominalC
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d2=-2µm
d1=-3µm

Δd= |-3-(-2)| = 1µm

With You
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Roulements ntn ultage  
De supeR pRéCision : 

AssociAtions Universelles



Roulements ntn ultage De supeR pRéCision

Table D’équiValenCes RapiDes

TIMKEN 
/FAFNIR

70 05 U AD 25° - G / GN P42
79 GL

C 15°

70 05 HV 25° U J7 4S
719

CV 15°

70 05 ACD 25° G B - / P4A
719 A

CD 15°

70 05 A5 25° TYN SU L P3
79 TR EL

C 15°

70 05 E/A5 25° TR SU L P3
79 EL

C 15°

B 70 05 E 25° T P4S U L
B 719

C 15°

EX 25 mm 7 PI/PE 3 25° U L
SEB CI/CE

1 15°

 3  25° MM/ 91 05 WI - SU L
 2  15° MMV 93 CR
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