
1 Überprüfen Sie die Abweichung des Bohrungsdurchmessers  
und des Außendurchmessers auf den Verpackungen:

Spindellager werden oft für besondere Zwecke zu verschiedenen Anordnungen kombiniert. Dank 

der «Flush Grinding» Bearbeitungstechnik sind die Seitenflächenüberstandsmaße an beiden 

Seiten eines Universallagers gleich (Nachsetzzeichen: G). Somit können Sie die Lager zu ver-

schiedene Lageranordnungen paaren um die gewünschten Eigenschaften zu erreichen: 

2 Berechnen Sie die Differenz Δd und ΔD:

3 Überprüfen Sie, ob Δd und ΔD innerhalb der zulässigen Werte liegen:
(Anmerkung: Die folgenden Werte gelten für P4 bzw. P42 Genauigkeiten. Für andere Genauigkeiten finden Sie Angaben auf der Seite 69 im 
NTN Präzisionswälzlagerkatalog).

4 Sie können die Lager nun zur gewünschten Lageranordnung verbauen!

Δd= Maßabweichung der Bohrung in einem Satz (µm) = |d1-d2|
ΔD= Maßabweichung des Außendurchmessers in einem Satz (µm) = |D1-D2|

Baureihe

7000 

Zulässiger 
Wert
Δd in µm

Zulässiger 
Wert
ΔD in µm

700047015 2 2

701647024 2 3

702547026 3 3

Baureihe

7900 

Zulässiger 
Wert 
Δd in µm

Zulässiger 
Wert
ΔD in µm

790047917 2 2

791847924 2 3

792547926 3 3

Was bedeutet die Maßabweichung?

D = Abweichung des 
Außendurchmessers

d = Abweichung des 
Bohrungsdurchmessers  
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d2=-2µm
d1=-3µm

Δd= |-3-(-2)| = 1µm

DB-Anordnung DF-Anordnung DT-Anordnung 
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NtN UltAge SpiNDellAger:
VergLeichSLiSte zu  
AnDeren WettBeWerBen

TIMKEN 
/FAFNIR

70 05 U AD 25° - G / GN P42
79 GL

C 15°

70 05 HV 25° U J7 4S
719

CV 15°

70 05 ACD 25° G B - / P4A
719 A

CD 15°

70 05 A5 25° TYN SU L P3
79 TR EL

C 15°

70 05 E/A5 25° TR SU L P3
79 EL

C 15°

B 70 05 E 25° T P4S U L
B 719

C 15°

EX 25 mm 7 PI/PE 3 25° U L
SEB CI/CE

1 15°

 3  25° MM/ 91 05 WI - SU L
 2  15° MMV 93 CR
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