
1  Verificare le deviazioni del diametro interno ed esterno,  
 riportate sulla scatola:

I cuscinetti a sfere a contatto obliquo sono spesso associati in maniere diverse in base 

all’applicazione specifica. Grazie alla speciale tecnica di rettifica, il salto facciale è identico 

per entrambe le facce di un cuscinetto universale (suffisso G). In questo modo, è possibile 

realizzare varie disposizioni di cuscinetti ed ottenere il precarico desiderato:

2 Calcolare la differenza tra le dimensioni Δd e ΔD:

3 Verificare che Δd e ΔD rientrino nei valori massimi ammissibili:

4 È ora possibile realizzare la propria disposizione di cuscinetti universali!

Disposizione DB Disposizione DF Disposizione DT

Δd= differenza delle dimensioni del diametro interno (µm) = |d1-d2|
ΔD= differenza delle dimensioni del diametro esterno (µm) = |D1-D2|

Serie 
7000  

Δd massimo 
consentito 
in µm 

ΔD massimo 
consentito 
in µm 

700047015 2 2

701647024 2 3

702547026 3 3

Serie 
7900  

Δd massimo 
consentito 
in µm 

ΔD massimo 
consentito 
in µm 

790047917 2 2

791847924 2 3

792547926 3 3

Cosa significa la deviazione 
della misura?

D = Deviazione 
dimensione del 
diametro esterno

d = Deviazione 
dimensione del 
diametro interno
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d2=-2µm
d1=-3µm

Δd= |-3-(-2)| = 1µm
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CUSCINETTI DI SUPER PRECISIONE 
NTN ULTAGE

ACCOPPIAMENTO UNIVERSALE



CUSCINETTI DI SUPER PRECISIONE NTN ULTAGE
TABELLA DI CORRISPONDENZA RAPIDA

TIMKEN 
/FAFNIR

70 05 U AD 25° - G / GN P42
79 GL

C 15°

70 05 HV 25° U J7 4S
719

CV 15°

70 05 ACD 25° G B - / P4A
719 A

CD 15°

70 05 A5 25° TYN SU L P3
79 TR EL

C 15°

70 05 E/A5 25° TR SU L P3
79 EL

C 15°

B 70 05 E 25° T P4S U L
B 719

C 15°

EX 25 mm 7 PI/PE 3 25° U L
SEB CI/CE

1 15°

 3  25° MM/ 91 05 WI - SU L
 2  15° MMV 93 CR
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NTN

SNR

SKF

NSK

FAG

SNFA
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