
1 Sprawdź na opakowaniu odchyłkę średnicy zewnętrznej i otworu:

Łożyska kulkowe skośne są często parowane w różnych układach, mających różne przeznaczenie. 
Dzięki technice precyzyjnego szlifowania powierzchnie czołowe pierścienia zewnętrznego i 
wewnętrznego w łożyskach uniwersalnych (sufiks G) są wyrównane względem siebie, co pozwala 
wyeliminować wszelkie nierówności powierzchni czołowej. Dzięki czemu można tworzyć różne 
układy parowania i uzyskiwać żądaną wartość napięcia wstępnego.

2 Oblicz różnice rozmiaru Δd i ΔD:

3 Sprawdź, czy wartości Δd i ΔD mieszczą się w dopuszczalnych granicach:

4   Zbuduj parowanie!

układ DB układ DF układ DT

Δd=  różnica rozmiaru otworu w układzie parowania (µm) = |d1-d2|
ΔD= różnica rozmiaru średnicy  zewnętrznej w układzie parowania (µm) = |D1-D2|

serie
7000  

Maksymalna 
dopuszczalna 
Δd w µm

Maksymalna 
dopuszczalna 
ΔD w µm

700047015 2 2

701647024 2 3

702547026 3 3

serie
7900  

Maksymalna 
dopuszczalna 
Δd w µm

Maksymalna 
dopuszczalna 
ΔD w µm

790047917 2 2

791847924 2 3

792547926 3 3

Co oznacza odchyłka rozmiaru?

D = odchyłka 
rozmiaru średnicy 
zewnętrznej

d = odchyłka  
rozmiaru otworu
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d2=-2µm
d1=-3µm

Δd= |-3-(-2)| = 1µm
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TABELA ZAMIENNIKÓW

TIMKEN 
/FAFNIR

70 05 U AD 25° - G / GN P42
79 GL

C 15°

70 05 HV 25° U J7 4S
719

CV 15°

70 05 ACD 25° G B - / P4A
719 A

CD 15°

70 05 A5 25° TYN SU L P3
79 TR EL

C 15°

70 05 E/A5 25° TR SU L P3
79 EL

C 15°

B 70 05 E 25° T P4S U L
B 719

C 15°

EX 25 mm 7 PI/PE 3 25° U L
SEB CI/CE

1 15°

 3  25° MM/ 91 05 WI - SU L
 2  15° MMV 93 CR
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