
ROLAMENTOS INSERTOS DE AÇO 
INOXIDÁVEL SNR LUBSOLID®
Limpeza/Eficiência

LUBSOLID® « FULL PACK »
Proteção máxima contra todas as formas de contaminação na indústria de processamento de alimentos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rolamento inserto totalmente preenchido com lubrificante sólido ® LUBSOLID
• Aço inoxidável de 440C referenciado para a indústria de processamento de alimentos
• Vedações reforçadas contra umidade e contaminação
• Esfera anti-rotação no anel externo (maior segurança especialmente em combinação 

com rolamentos termoplásticos)  

BENEFÍCIOS
Limpeza

Segurança
Resistência

Desempenho
Responsabilidade ecológica 

Flexibilidade TCO*

Sem vazamentos
Contra a corrosão e infiltração 

de água
Diminuição do consumo 

de rolamentos
Maior vida útil 
do rolamento

Certificação NSF -H1
Barreira contra contaminação com 

o aplicação “Full Pack”
Eliminação total 
de relubrificação

Redução das intervenções de 
manutenção e tempo de inatividade 

da produção

* TCO (Custo Total de Propriedade)

LAVAGEM DE PRESSÃO

HUMIDITÉ

%

HUMIDITÉ
PARTICULES FINES

PARTÍCULAS FINAS
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Referência
Dimensões (mm) Torque de aperto 

do parafuso 
(Nm)

Capacidade básica  
de carga (kN)

Velocidade (rpm) 
Velocidade mecânica 

limite Massa 
(kg)

d D B C G Cr Co j7 h7 h8 h9

SUC204FG1 20 47 31 17 M6x1 3,9 10,1 6,8 3800 3400 1200 0,16

SUC205FG1 25 52 34,1 17 M6x1 3,9 11 8 3300 3000 1000 0,2

SUC206FG1 30 62 38,1 19 M6x1 3,9 15,3 11,5 2800 2400 850 0,32

SUC207FG1 35 72 42,9 20 M8x1 8,3 20,1 15,6 2400 2000 750 0,47

SUC208FG1 40 80 49,2 21 M8x1 8,3 22,8 18,2 2200 1900 670 0,63

SUC209FG1 45 85 49,2 22 M8x1 8,3 25,7 20,8 2000 1700 600 0,69

SUC210FG1 50 90 51,6 24 M10x1,25 18,7 27,5 23,7 1900 1600 560 0,77

Esfera anti-rotação

LINHA SENTINEL NTN 
ROLAMENTOS INSERTOS DE AÇO INOXIDÁVEL SNR 
Série SUC2.. FG1 LUBSOLID®

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DO LUBRIFICANTE DE GRAU ALIMENTAR: LUBSOLID®

Temperatura de operação (°C)                  De -10°C a +80°C contínua (pico de 100°C)

NSF aprovação/H1 Categoria Código      Número 154154

NTN Rolamentos do Brasil Ltda
Av das Indústrias, 380 - Parque Industrial
CEP: 83820-332 - Fazenda Rio Grande/PR - Brasil
www.ntn.com.br

Le présent document est la propriété exclusive de NTN-SNR ROULEMENTS. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation préalable de NTN-SNR ROULEMENTS est formellement interdite. En cas de violation du présent paragraphe, vous 
vous exposez à des poursuites judiciaires.
Les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ce document malgré le soin apporté à sa réalisation n’engagent pas la responsabilité de NTN-SNR ROULEMENTS. En raison de notre politique de recherche et développement continue, nous 
nous réservons le droit de modifier sans préavis, tout ou partie des produits et spécifications mentionnés dans ce document.
© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright international 2021.


