Karta charakterystyki

® odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Brand of NTN corporation
Nazwa handlowa : HIGH SPEED +
Opracowano : 21.09.2023 Wersja (Aktualizacja) : 2.3.0 (2.2.0)
Wydrukowano H 21.09.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

HIGH SPEED +

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane

Relewantne okreslone zastosowania
Kategorie produktu [PC]
PC24 - Srodki poslizgowe, smary i produkty uwalniajgce substancje

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca (producent/importer/wylaczny przedstawiciel/dalszy uzytkownik/
handlowiec)
NTN EUROPE

Ulica: 1 Rue des Usines — BP 2017

Kod pocztowy/miejscowosc : 74000 ANNECY FRANCE
Telefon: +33 (0)4 50 65 30 00

Telefax : +33 (0)4 50 65 32 91

E-mail : fds@ntn-snr.fr

Osoba kontaktowa : Service Laboratoire NTN Europe

1.2

1.4 Numer telefonu alarmowego
Emergency Tel. (Office hours) +33 (0)4 50 65 97 55
Emergency Tel. (France) ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Zadne
2.2 Elementy oznakowania
Zadne
2.3 Inne zagrozenia
Zadne

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.2 Mieszaniny

Skladniki niebezpieczne
Zadne

Pozostate skiadniki
Biaty olej mineralny (ropa naftowa) ; Numer rejestru REACH. : 01-2119487078-27-xxxx ; WE-nr. : 232-455-8; Nr. CAS : 8042-
47-5

Udziat wagowy : > 50- < 100 %

Metalik mydto

Dodatki nie wymagaja deklaracji
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Informacje ogéine
We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegna¢ porady lekarza.

Po wdechu
Osoby poszkodowane wynie$¢ na $wieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu. W razie trudnosci w
oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowaé sztuczne oddychanie. Przy podraznieniu drég oddechowych nalezy
wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu ze skora
Natychmiast zdja¢ zabrudzong, nasaczong produktem odziez. Natychmiast zmyc¢ za pomoca: Woda i mydto Nalezy
udac sie do dermatologa.

Jesli nastgpit kontakt z oczami
Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptukac oczy zalecanymi preparatami lub wodg. W przypadku
podraznienia oczu zasiegna¢ porady lekarza okulisty.

W wyniku zakrztuszenia
Natychmiast przeptukac jame ustng i obficie popi¢ woda. Poda¢ do wypicia duzg ilo$¢ wody w matych tykach (efekt
rozcienczenia). W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Nie istniejg zadne informacje.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegodlnego
postepowania z poszkodowanym
Zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie rozpuszczalniki
Suche $rodki gasnicze. Dwutlenek wegla (CO2). ABC-proszek. BC-proszek. Piana. Suchy piasek.
Niewlasciwy rozpuszczalnik
Woda. Silny strumien wodny. Petny strumien wody.
5.2 Szczegoélne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania: Tlenek wegla (CO). Dwutlenek wegla (CO2). Podczas spalania osadza sie duzo sadzy.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Stosowaé odpowiedni aparat tlenowy.
5.4 Dodatkowe informacje
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dostac¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Rozlany/wysypany produkt moze powodowac poslizgniecie lub upadek.
Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Zadne
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikdw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby. Nalezy
upewnic sie, ze odpady zostang zebrane i zmagazynowane w bezpiecznym miejscu. Upewnic sie, Ze rozlewy mogg

6.1
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zostac zebrane (np. wanny lub obszary uksztattowane z brzegami).
Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do
usuwania skazenia

Usuna¢ mechanicznie do oznakowanych pojemnikéw na odpady. Zbiera¢ obojetnym $rodkiem wchifaniajgcym i usunag¢
jako szczeg6lne odpady pod szczegélna obserwacja. Wiasciwy materiat do pobrania: Uniwersalna substancja klejaca.
Ziemia okrzemkowa.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Zadne

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

/2

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne i zasady zachowania sie
Zaleca sie tak zaplanowac przebieg wszystkich prac, aby wykluczy¢: Wytwarzanie/tworzenie sie zamglen. Unikac:
Wdychanie opardw lub mgty/aerozoli. Kontakt ze skdrg, Kontakt z oczami. My¢ rece przed przerwami w pracy i na jej
zakonczenie. W miejscu pracy nie je$é, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
0golne zalecenia przy magazynowaniu
Klasyfikacja magazynowa : 11
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510) : 11
Przechowywac z dala od
Nie istniejg zadne informacje.
Informacje dodatkowe na temat warunkow skiadowania

Przechowywac/magazynowac wylgcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
Chroni¢ przed Promieniowanie UV/Swiatto stoneczne. Wilgotnos$¢. Dostep powietrza/tlenu. Osadzanie pytow.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zadne

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

My¢ rece przed przerwami w pracy i na jej zakonczenie. Przestrzegac Srodkéw bezpieczenstwa, typowych przy
obchodzeniu sie z chemikaliami. Wymieni¢ zabrudzong, nasgczong odziez. Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu -
nie pali¢ tytoniu.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Wartosci dopuszczalne na stanowisku roboczym

Biaty olej mineralny (ropa naftowa) ; Nr. CAS : 8042-47-5

Typ wartosci dopuszczalnej (kraj TRGS 900 (D )

pochodzenia) :
Parametr : A: frakcja mogaca wnikna¢ do drég oddechowych
Wartos¢ graniczna : 5 mg/m?
Gorna granica ekspozycji : 4(11)
Uwaga : Y
Wersja : 06.11.2015

8.2 Kontrola narazenia
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Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu twarzy
Ochrona wzroku: nie wymagany. Unikac: Kontakt z oczami.

Zalecane wyroby przeznaczone do ochrony oczu
DIN EN 166
Ochrona skory
Ochrona dtoni
Ochrona rak nie jest konieczna
Przy czestszym kontakcie z rekami : Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.
Wiasciwy materiat : PE (Polietylen). NR (Kauczuk naturalny, lateks naturalny). NBR (Nitrylokauczuk).
Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia) : PE < 30 min. ; NR < 10 min.; NBR > 480
min.
Grubos¢ materiatu rekawic : min. 0,38 mm
Zalecane rodzaje rekawic : DIN EN 374; DIN EN 420 Uvex. KCL, MAPA. Lub porénywalne fabrykaty innej firmy.
Ochrona drég oddechowych
Nie s3 wymagane zadne dodatkowe $rodki ostroznosci. Unika¢: Wdychanie oparéw lub mgty/aerozoli

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Barwa : przezroczysty

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

Stan skupienia : pasta
Poczatkowa temperatura wrzenia i

s (1013 hPa) > 250 °C
zakres temperatur wrzenia :
Temperatura rozkladu : (1013 hPa) > 200 °C
Temperatura zaptonu : (1013 hPa) > 200 °C
Ciénienie par : (50°C) < 0,1 hPa
Gestosé : (20°C) = 0,87 g/cm’

9.2 Inne informacje
Zadne

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnosc¢

10.1 Reaktywnos¢
Nie istniejg zadne informacje.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie istniejg zadne informacje.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac
Nie istniejg zadne informacje.
10.5 Materialy niezgodne
Srodek utleniajacy, silny.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
Tlenek wegla (CO). Dwutlenek wegla (CO2). Gazy/opary, szkodliwy dla zdrowia.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
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111 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
Ostre dziatania
Koncowe analogie:
Oralna toksycznos¢

Parametr : LD50
Droga narazenia : Doustny
Szczegdlny rodzaj : Szczur
Dawka skutkujaca : > 5000 mg/kg

Ostra toksycznos¢ skdrna

Parametr : LD50
Droga narazenia : Skérny
Szczegdlny rodzaj : Krélik
Dawka skutkujaca : > 5000 mg/kg

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Nie istniejg zadne informacje.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$c

Nie istniejg zadne informacje.
12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Biodegradacja

Zbiorcza opinia na temat mieszaniny: Nietatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD).

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nie istniejg zadne informacje.
12.4 Mobilnos¢ w glebie

Nie istniejg zadne informacje.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do rozporzadzenia
REACH

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Potencjat o zaburzonej czynnosci wewnatrzwydzielniczej: Nieznany.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Ten produkt nie zawiera nanoczasteczek.

12.8 Zbiorcza opinia

W razie przenikniecia do gleby produkt jest mobilny i moze zanieczy$ci¢ wody gruntowe. Zgodnie z zadang stabilnoscig
produkt jest trudno biodegradowalny.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Usung¢ biorac pod uwage urzedowe postanowienia. Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkdow/oznaczen
odpadkéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadkow
specyficznie dla branzy i procesu.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Biorgc pod uwage urzedowe postanowienia poddaé spalaniu, utylizacji wtasciwej dla substancji niebezpiecznych. Odpady
nalezy sktadowac oddzielnie. Wymagane jest potwierdzone usuniecie odpadkéw.

Usuwanie produktu/opakowania
Kod odpadéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EKO/AVV
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Kod odpadu produkt
12 01 12 - Zuzyte woski i ttuszcze
Kod odpadu opakownie
15 01 10 - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi

substancjami. - Utylizacja catkowicie opréznionych pojemnikéw jako odpaddéw palnych lub metalowych w zaleznosci
do materiatu.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.4 Grupa pakowania
tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska
tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Zadne
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak transportu luzem zgodnie z kodeksem IBC.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy krajowe
Zalecenia do ograniczania zatrudnienia
Bez znaczenia
Storfallverordnung
Nie podlega StorfallVO.
Klasa zagrozenia wod (WGK)
Klasa : 1 (Niewielkie zagrozenie wodne) Zaszeregowanie zgodnie z AwSV
Inne zalecenia i ograniczenia w stosowaniu
Szwajcaria
Rozporzadzenie VOCV
Zawartos¢ lotnych organicznych zwigzkéw (LZO) w procentach wagi : 0 %
Informacje dodatkowe
TSCA (Toxic Substances Control Act) - USA, Stany Zjednoczone Ameryki

Wszystkie sktadniki w tej mieszaninie sg umieszczone w wykazie TSCA dla substancji chemicznych lub sg wytgczone
z tego wykazu.

California Proposition 65 - Kalifornia

W oparciu o dostepne informacje, produkt ten nie zawiera zadnych sktadnikdw lub substancji chemicznych znanych
obecnie w stanie Kalifornia jako rakotwdrcze, mutagenne lub toksyczne dla rozrodczosci i wymienione w Proposition
65.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie istniejg zadne informacje.

Strona:6/7
(PL/D)




Karta charakterystyki

® odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Brand of NTN corporation
Nazwa handlowa : HIGH SPEED +
Opracowano : 21.09.2023 Wersja (Aktualizacja) : 2.3.0 (2.2.0)
Wydrukowano H 21.09.2023

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
13. Kod odpaddw/oznaczenia odpadow zgodnie z EKO/AVV " 15. Przepisy krajowe
16.2 Skroty i akronimy
Zadne
16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrodtowe
Zadne
16.4 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
NR 1272/2008 [CLP]
Wypowiedz jest pochodna od cech pojedynczych komponentéw.
16.5 Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)
Zadne
16.6 Wskazania szkoleniowe
Zadne
16.7 Informacje dodatkowe
Zadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawaé punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
$rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposob sporzgdzony nowy materiat.
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