
Soluciones de 
mantenimiento para 
minas y canteras
Diseñadas para entornos difíciles 



Principales aplicaciones en minas y canteras
Las operaciones en minas y canteras someten a los equipos mecánicos a condiciones extremas. Los rodamientos, 
expuestos al polvo, la humedad y cargas pesadas, suelen ser los primeros componentes en fallar. Nuestro objetivo 
es ayudarle a mantener su producción, reducir los tiempos de inactividad y optimizar sus costes de mantenimiento

Transportadores Molinos Cribas

Transporte de materiales Reducción del tamaño  
de las partículas Clasificación de materiales

      GOLPES    

Bajo Muy alto Alto

   VIBRACIONES      

Bajo Alto Muy alto

   Bajo         Alto         Muy alto
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Retos 
comunes
•	 Medioambientales: 

polvo (abrasivo), humedad, 
variaciones de temperatura

•	 Mecánicos:  
desalineación, cargas elevadas, 
equipos envejecidos (a menudo 
más de 20 años)
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Soluciones para transportadores
La mayoría de los transportadores utilizan rodamientos de rodillos esféricos abiertos con jaulas de acero. Estos son 
vulnerables a la contaminación, incluso con soportes sellados.

Rodamiento recomendado: ROX
Esta solución innovadora y patentada reduce considerablemente el desgaste prematuro y ofrece una duración de vida 
de los rodamientos de más del doble.
Además, el consumo de grasa se reduce en más de un 50 %.

Estándar EA 
Abierto

ROX EA...ZZ 
Con deflectores

EA...EE 
Con juntas

NUESTRA RECOMENDACIÓN    

Descripción Jaula de acero  
Lados abiertos

Jaula de acero nitrurado 
deflectores en ambos lados

Jaula de acero  
Juntas NBR a ambos lados

Montaje sencillo
Muy alto Muy alto Bajo

Control del juego
Muy alto Muy alto Muy bajo

Compatibilidad ISO
Muy alto Muy alto Muy bajo

Posible desalineación para 
operaciones de mantenimiento 
y en condiciones de 
funcionamiento Muy alto Muy alto Muy bajo

Vida útil
Bajo Alto Muy alto

Retención de grasa
Bajo Alto Muy alto 

Protección contra el polvo  
y los líquidos

Muy bajo Alto Muy alto

Rango de temperatura
Muy alto Muy alto Bajo

Velocidad límite

Muy alto Muy alto Bajo

  Rendimiento muy alto    Rendimiento alto    Rendimiento bajo    Rendimiento muy bajo
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Soporte recomendado: soporte partido SNC 

Un cuerpo de soporte mecanizado con precisión es esencial para garantizar el rendimiento del rodamiento.

Nuestros soportes SNC ofrecen:

•	 Alta rigidez: base reforzada para una mayor estabilidad

•	 Lubricación optimizada: diseño del flujo de grasa que evita el estancamiento

•	 Control de la contaminación: sistema de purga recomendado para eliminar los contaminantes en el rodamiento

•	 Intercambiabilidad al 100 %: con los soportes partidos de los principales actores del mercado 

Una amplia gama de soluciones de estanqueidad

Nuestras soluciones de rodamientos ofrecen una amplia gama de opciones de sellado intercambiables, diseñadas 
para satisfacer las exigentes condiciones de las aplicaciones de minas y canteras.

La base en X ofrece una rigidez superior y 
una mayor estabilidad

Los orificios de entrada y salida 
de lubricación opuestos evitan 

el estancamiento de la grasa

El sistema de purga evita la 
acumulación de contaminantes 

en el interior del soporte

SC…DS

Junta de doble labio
Junta multiuso

Junta de fieltro
Apto para velocidades de 

rotación más elevadas

SC…FSS*

Junta V-ring
Baja fricción

SC…SV

Junta laberinto
Adecuada para 

aplicaciones a alta 
temperatura

SC…LA

Junta Taconite
Junta múltiple 

para aplicaciones 
con alto nivel de 
contaminación

SC…TA

Junta V-ring  
opcional

Para una mejor 
estanqueidad 

durante los tiempos 
de inactividad

*Con anillo de sujeción
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Manguito recomendado: MagicSleeve

Durante el mantenimiento de los ejes, el desmontaje de los rodamientos con manguitos estándar puede llevar 
mucho tiempo.

Nuestro exclusivo sistema patentado, MagicSleeve, permite un desmontaje rápido y sencillo: no se necesita martillo,
ni radial, ni soplete. Además, MagicSleeve cuenta con un revestimiento fosfatado que ofrece una mayor resistencia 
a la corrosión.

VENTAJAS

•	 Ahorro de tiempo: desmontaje de los rodamientos un 80% más rápido (5 minutos como máximo en lugar de 25 
minutos).

•	 Reducción del esfuerzo: se puede retirar fácilmente con una llave estándar sin ningún esfuerzo.

•	 Puesta en marcha más rápida de su equipo: reducción del 20% del tiempo de mantenimiento del transportador

Próximamente disponible

Estándar MagicSleeve

H3XX HD3XX

NUESTRA RECOMENDACIÓN   

Descripción Para el montaje de rodamientos Para el montaje y desmontaje de rodamientos

Desmontaje sencillo 
Muy bajo Muy alto

Montaje sencillo
Muy alto Muy alto

Compatibilidad con los 
soportes en dos partes*

Muy alto Muy alto

*Montaje con la serie 222

  Rendimiento muy alto     Rendimiento muy bajo
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Kit recomendado: Todo en uno

Garantice un mantenimiento fiable y completo gracias a nuestros kits «todo en uno». Cada kit incluye todo lo necesario 
para un mantenimiento completo, lo que le permite reducir los errores de pedido, simplificar la gestión de stocks y 
ahorrar tiempo y dinero al gestionar una única referencia.

Mantenimiento parcial Mantenimiento completo

Sin cambio de soporte Con rodamiento de rodillos 
esféricos estanco

Con rodamiento de rodillos 
esféricos estándar abierto
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Lubricación recomendada: Drive Booster

Lubricación simplificada
Utilice nuestro sistema de lubricación monopunto Drive Booster «Heavy Duty +», especialmente desarrollado para 
aplicaciones con fuertes cargas.

Dispositivo potente y autónomo, que no requiere alimentación eléctrica externa.

•	 Disponible en 60, 120, 250 y 500 cm³.

•	 Potente (7,5 bares)

•	 Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +60 °C

•	 Fórmula de alta resistencia, respetuosa con el medio ambiente (sin metales pesados) 
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Deflector:
engarzado en el  
anillo interior 
(zincado)

Junta de triple labio
L3: excelente
protección contra la
contaminación

Deflector zincado:
Equipado con una junta 
de 1 labio para sellar el 
contacto con el anillo 
exterior (zincado)

AGR
Sistema de
estanqueidad

Para una lubricación  
de por vida:
Grasa de alto rendimiento con un 
índice de llenado del 90%.
• buena protección contra el  
  desgaste
• adaptada a fuertes cargas

Recomendado para equipos con cargas más bajas: estanqueidad AGR

Las juntas de los rodamientos AGR están diseñadas y probadas para 
resistir a condiciones de contaminación extremas, lo que mejora su 
fiabilidad y rendimiento en entornos difíciles. 

El rodamiento a toda prueba

VENTAJAS

•	 Protección contra proyecciones en entornos muy difíciles

•	 Estanqueidad adaptada a la limpieza a alta presión

•	 Inserto lubricado a vida: eliminación de las operaciones  
de relubricación

Gracias a su diseño reforzado, los insertos AGR son compatibles con ciertos soportes SNR, como las series P, PE, F, 
FE, FL y FLE. Nuestros soportes autoalineantes de fundición gris ofrecen una solución fiable y económica. Disponibles 
en numerosas combinaciones, son fáciles de instalar y no requieren conocimientos especiales, sólo un soporte y un 
inserto.

LUBRICADO
DE POR VIDA
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Soluciones para trituradoras,  
molinos y cribas
Estas aplicaciones implican vibraciones y choques intensos.

Rodamiento recomendado: EF800

La serie EF800 está equipada con una jaula de bronce macizo y es especialmente conocida por su uso en aplicaciones 
pesadas y vibratorias.

•	 Ventajas de la jaula de bronce frente a la jaula de acero:

•	 El bronce absorbe mejor los golpes que el acero.

•	 Propiedades autolubricantes.

•	  Efecto de alerta: en caso de desgaste del rodamiento,  
el bronce se deformará y emitirá ruido. 

•	 Excelente estabilidad de los rodillos: guiado óptimo de 
los rodillos.

•	 Sin anillo guía flotante ni respaldo central: mayor volumen 
disponible y mejor flujo del lubricante en el interior del 
rodamiento. Reducción de la fricción gracias a un menor 
número de componentes.

•	 Juego interno C4 y tolerancias del rodamiento reducidas: 
para una mayor resistencia a los golpes y las vibraciones.

Alvéolo envolvente para el
guiado de los rodillos

Respaldo lateral para el 
guiado de los rodillos

Rodillos
simétricos

Orificios y ranura de
lubricación

IS
OEF

80
0
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Lubricación recomendada: Heavy Duty / VIB

Para cargas elevadas y condiciones difíciles

•	 Heavy Duty / Heavy Duty+: para trituradoras y molinos

•	 Sin envejecimiento prematuro de la grasa hasta +130 °C en continuo
•	 Excelente comportamiento bajo cargas elevadas
•	 Muy buena resistencia al lavado, lo que limita las pérdidas de grasa
•	 Muy buena protección frente al desgaste 

•	 VIB / VIB 400: grasas de alto rendimiento para trituradoras, molinos y cribas (en entornos sujetos a fuertes vibraciones, 
húmedos y con contaminación) 

•	 La vida útil de los equipos se mantiene incluso en caso de choques y vibraciones.
•	 Muy buena resistencia al lavado y baja evaporación, lo que limita la pérdida de grasa
•	 Mayor longevidad de los equipos al protegerlos de la corrosión
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Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN Europe. Cualquier reproducción total o parcial del mismo sin el previo consentimiento de NTN Europe está estrictamente prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier persona que 
incumpla los términos de este párrafo.
NTN Europe no podrá ser considerado responsable de ningún error u omisión que pudiera haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra política de investigación y desarrollo continuos, nos reservamos el 
derecho a introducir cambios sin previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.
© NTN Europe, international copyright 2026.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com
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