
TOPLINE F604 
Roulements rigides à billes                                
pour les très hautes températures

F604 - Conçus pour durer, même à +350 °C
CONTRAINTES APPLICATIVES RÉPONSE TECHNIQUE BÉNÉFICE CLIENT

Conditions extrêmes 
  températures élevées inadaptées 

aux roulements standards

Tenue thermique jusqu’à +350 °C grâce à une 
conception spécifique (traitement de surface + 
lubrification adaptée aux hautes températures)

Réduction des arrêts machine                              
 fiabilité continue en conditions extrêmes

Dilatation thermique 
  risque de grippage

Composants permettant une tenue régulière  
et performante (jeu interne optimisé)

Allongement de la durée                                        
de vie des machines                                                                  

 intervalles de maintenance espacés

Graissage classique inefficace 
à haute température

Pâte lubrifiante assurant une lubrification 
performante et durable à haute température

Réduction du coût global                                                                            
 moins d’interventions,                                               

plus de disponibilité machine

Montage complexe 
en environnement sévère

Roulements au dimensionnel standards 
(séries 6000, 6200, 6300)

Simplification du montage/démontage                                                
 pas besoin de modifier                                                                           

les logements existants

Besoin de conformité 
et fiabilité éprouvée

Roulements conçus et développés en France, 
homologués et testés dans les centres 

R&D NTN Europe
Sécurité, conformité et qualité garanties

APPLICATIONS CONCERNÉES

Sidérurgie Agroalimentaire Céramique



Produits Cage
Jeu radial  

interne
Lubrification à vie Étanchéité

Autres 
spécificités

Plage de température

F605 Acier Multiple de C5 -
Référence 

gravée dans la 
masse

Plage de températures entre 
200 °C et 350 °C  

(en continu ou par cycle)F600 Acier Multiple de C5 - Traitement de 
surface  

spécifique  
(phosphatation  
+ dépôt MoS2)**

Référence 
gravée dans la 

masse
F604 Acier Multiple de C5

Adaptée aux très hautes 
températures.

Huile de base au  
polyalkylène glycol* 

+ lubrifiant solide 
inorganique (graphite)

Déflecteurs acier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FOCUS TECHNIQUE

TROIS SOLUTIONS POUR RÉPONDRE AUX 
EXIGENCES DE VOTRE APPLICATION

MOLYCOTAGE**
Revêtement solide anti-frottement à base de bisulfure 
de molybdène (MoS₂). Il forme un film lubrifiant stable 
jusqu’à 400  °C, réduit fortement le frottement et protège 
contre le grippage et l’usure lorsque les lubrifiants 
classiques s’évaporent.

LUBRIFICATION SÈCHE*
Pâte lubrifiante composée d’une huile de base synthétique 
polyalkylène glycol et de graphite. L’évaporation de l’huile 
au-delà de 200 °C forme un film de graphite adhérent 
sur les surfaces. Ce film garantit une lubrification efficace 
jusqu’à 400  °C, même en absence d’huile, et assure une 
protection durable contre l’usure et le grippage sous 
fortes charges.

F605
Version ouverte sans 
traitement de surface

F600
Version ouverte avec 
traitement de surface (MoS2)

F604
Version fermée avec 
traitement de surface (MoS2) et 
lubrification sèche (graphite)
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Dimensions  
(mm)
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Épaulements et 
congés (mm) M

as
se Charge admissible maximale recommandée  

par roulement (kN)

d D B
ra  

max  
(mm)

Da  
max  
(mm)

da  
min  

(mm)
kg

Roue folle  
(2 roulements par roue)

Essieu sur deux roulements  
(1 roulement par roue)

F6
05

F6
00

F6
04 200° 250° 300° 350° 200° 250° 300° 350°

6004 X X X 1,4 20 42 12 140 0,6 38 24 0,07 1,7 1,5 1,3 1 2,4 2,3 2 1,6
6005 X X 1,4 25 47 12 120 0,6 43 29 0,08 1,9 1,7 1,5 1,2 2,8 2,6 2,3 1,9
6007 X X X 3,2 35 62 14 90 1 57 40 0,15 3,4 3,1 2,6 2,1 4,9 4,6 4,1 3,3
6008 X X X 3,9 40 68 15 80 1 63 45 0,19 3,8 3,5 2,9 2,3 5,5 5,2 4,6 3,7
6201 X X 1 12 32 10 200 0,6 28 16 0,04 1 0,9 0,8 0,6 1,5 1,4 1,2 1
6204 X X X 2,3 20 47 14 130 1 42 25 0,1 2,2 2 1,7 1,3 3,2 3 2,6 2,1
6205 X X X 2,7 25 52 15 110 1 47 30 0,13 2,6 2,4 2 1,6 3,8 3,6 3,2 2,5
6206 X X X 4 30 62 16 100 1 57 35 0,19 3,7 3,4 2,8 2,3 5,4 5,1 4,5 3,6
6207 X X X 5,7 35 72 17 80 1 65,5 41,5 0,27 5 4,6 3,8 3,1 7,3 6,9 6,1 4,9
6208 X X X 7,6 40 80 18 70 1 73,5 46,5 0,35 5,9 5,4 4,5 3,6 8,6 8,1 7,2 5,7
6209 X X X 9,3 45 85 19 70 1 78,5 51,5 0,39 6,8 6,2 5,1 4,1 9,8 9,2 8,2 6,6
6210 X X X 10,8 50 90 20 60 1 83,5 56,5 0,44 7,7 7 5,8 4,6 11,1 10,4 9,3 7,4
6211 X X X 13,5 55 100 21 60 1,5 92 63 0,58 9,6 8,7 7,3 5,8 13,9 13,1 11,6 9,3
6212 X X X 17,7 60 110 22 50 1,5 102 68 0,73 11,9 10,8 9 7,2 17,3 16,2 14,4 11,5
6213 X X 20,4 65 120 23 50 1,5 112 73 0,94 13,2 12 10 8 19,2 18 16 12,8
6214 X X X 24,5 70 125 24 40 1,5 117 78 1,03 14,5 13,2 11 8,8 21,1 19,8 17,6 14,1
6217 X - 85 150 28 40 2 139 96 1,79 21,1 19,2 16 12,8 30,7 28,8 25,6 20,5
6305 X X X 5,1 25 62 17 100 1 55,5 31,5 0,24 4 3,7 3,1 2,4 5,9 5,5 4,9 3,9
6306 X 6,9 30 72 19 90 1 65,5 36,5 0,35 5,2 4,7 4 3,2 7,6 7,1 6,3 5,1
6307 X - 35 80 21 80 1,5 72 43 0,45 6,4 5,8 4,8 3,8 9,2 8,6 7,7 6,1
6309 X X X 18,9 45 100 25 60 1,5 92 53 0,83 10,4 9,5 7,9 6,3 15,1 14,2 12,6 10,1
6310 X - 50 110 27 50 2 101 59 1,07 12,5 11,4 9,5 7,6 18,2 17,1 15,2 12,2
6311 X X X 31,1 55 120 29 50 2 111 64 1,35 14,7 13,4 11,1 8,9 21,4 20 17,8 14,2
6312 X X - 60 130 31 50 2 119 71 1,68 17,2 15,6 13 10,4 25 23,4 20,8 16,6

Versions ouvertes  
(F605/F600)

Version avec déflecteurs
(F604)


