
TOPLINE F604 
RILLENKUGELLAGER 
FÜR SEHR HOHE TEMPERATUREN 

F604 – auf Langlebigkeit ausgelegt, selbst bei +350 °C 

HERAUSFORDERUNGEN TECHNISCHE LÖSUNG KUNDENVORTEIL 

extreme Bedingungen 
   hohe Temperaturen, für die Standardlager 

ungeeignet sind

Temperaturbeständigkeit bis +350 °C dank 
spezieller Konstruktion (Oberflächenbehandlung 

+ an hohe Temperaturen angepasste 
Schmierung)

reduzierte Ausfallzeiten  
  dauerhafte Zuverlässigkeit unter extremen 

Bedingungen 

Wärmeausdehnung 
  Gefahr des Festfressens 

Komponenten für eine gleichmäßige, 
leistungsstarke Passung (optimierte Lagerluft) 

längere Maschinenlebensdauer 
  längere Wartungsintervalle 

ineffiziente herkömmliche Schmierung bei hohen 
Temperaturen

Schmierpaste für eine leistungsstarke und 
langanhaltende Schmierung bei hohen 

Temperaturen 

reduzierte Gesamtkosten 
  weniger Wartung, höhere 
Maschinenverfügbarkeit 

komplexe Montage in rauen Umgebungen Wälzlager mit Standardabmessungen 
(Baureihen 6000, 6200 und 6300) 

vereinfachte Montage/Demontage 
  kein Anpassen bestehender Gehäuse 

erforderlich 

Notwendigkeit der Einhaltung von Vorschriften 
und nachgewiesener Zuverlässigkeit

in Europa entwickelte und konstruierte Lager, die 
in den F&E-Zentren von NTN Europe getestet 

und zugelassen wurden
garantierte Sicherheit, Konformität und Qualität

ANWENDUNGEN 

Stahlindustrie Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie

Keramikindustrie



Produkt Käfig Lagerluft Lebensdauerschmierung Dichtung
Weitere 

Besonderheiten 
Temperaturbereich

F605 Stahl ein Vielfaches 
von C5 -

Referenz ist auf 
dem Material 
eingeprägt 

zwischen 200 °C und 350 °C 
(im Dauerbetrieb oder pro 

Zyklus)
F600 Stahl ein Vielfaches 

von C5 - spezielle 
Oberflächen-
behandlung 

(Phosphatierung 
+ MoS2-

Beschichtung)**; 
Referenz ist auf 

dem Material 
eingeprägtF604 Stahl ein Vielfaches 

von C5 

geeignet für sehr hohe 
Temperaturen; Öl auf 
Polyalkylenglykolbasis 

+ anorganischer 
Festschmierstoff 

(Graphit)* 

Deckscheiben 
aus Stahl 

TECHNISCHE DATEN 

TECHNISCHER HINWEIS 

DREI LÖSUNGEN, DIE DIE ANFORDERUNGEN 
IHRER ANWENDUNG ERFÜLLEN 

**SPEZIELLE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:
Feste Gleitbeschichtung auf Basis von Molybdändisulfid 
(MoS2). Sie bildet einen stabilen Schmierfilm bis zu 
400 °C, reduziert die Reibung erheblich und schützt 
vor Festfressen und Verschleiß, wenn herkömmliche 
Schmierstoffe verdampfen. 

*TROCKENSCHMIERUNG:
Schmierpaste aus einem synthetischen Öl auf 
Polyalkylenglykolbasis und Graphit. Durch die 
Verdampfung des Öls bei Temperaturen über 200 °C 
bildet sich ein Graphitfilm, der an den Oberflächen haftet. 
Dieser Film gewährleistet eine wirksame Schmierung bis 
zu 400 °C, auch ohne Öl, und bietet langanhaltenden 
Schutz vor Verschleiß und Festfressen unter hoher 
Belastung.

F605
offene Ausführung, 
unbehandelt

F600
offene Ausführung mit 
Oberflächenbehandlung 
(MoS2)

F604
abgedichtete Ausführung 
mit Oberflächenbehandlung 
(MoS2) und Trockenschmierung 
(Graphit)
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maximal zulässige Last pro Lager (kN)

d D B
ra  

max  
(mm)

Da  
max  
(mm)

da  
min  

(mm)
kg

einzelnes Rad 
 (2 Lager pro Rad)

2-Rad-Achse 
(1 Lager pro Rad)

F6
05

F6
00

F6
04 200° 250° 300° 350° 200° 250° 300° 350°

6004 X X X 1,4 20 42 12 140 0,6 38 24 0,07 1,7 1,5 1,3 1 2,4 2,3 2 1,6
6005 X X 1,4 25 47 12 120 0,6 43 29 0,08 1,9 1,7 1,5 1,2 2,8 2,6 2,3 1,9
6007 X X X 3,2 35 62 14 90 1 57 40 0,15 3,4 3,1 2,6 2,1 4,9 4,6 4,1 3,3
6008 X X X 3,9 40 68 15 80 1 63 45 0,19 3,8 3,5 2,9 2,3 5,5 5,2 4,6 3,7
6201 X X 1 12 32 10 200 0,6 28 16 0,04 1 0,9 0,8 0,6 1,5 1,4 1,2 1
6204 X X X 2,3 20 47 14 130 1 42 25 0,1 2,2 2 1,7 1,3 3,2 3 2,6 2,1
6205 X X X 2,7 25 52 15 110 1 47 30 0,13 2,6 2,4 2 1,6 3,8 3,6 3,2 2,5
6206 X X X 4 30 62 16 100 1 57 35 0,19 3,7 3,4 2,8 2,3 5,4 5,1 4,5 3,6
6207 X X X 5,7 35 72 17 80 1 65,5 41,5 0,27 5 4,6 3,8 3,1 7,3 6,9 6,1 4,9
6208 X X X 7,6 40 80 18 70 1 73,5 46,5 0,35 5,9 5,4 4,5 3,6 8,6 8,1 7,2 5,7
6209 X X X 9,3 45 85 19 70 1 78,5 51,5 0,39 6,8 6,2 5,1 4,1 9,8 9,2 8,2 6,6
6210 X X X 10,8 50 90 20 60 1 83,5 56,5 0,44 7,7 7 5,8 4,6 11,1 10,4 9,3 7,4
6211 X X X 13,5 55 100 21 60 1,5 92 63 0,58 9,6 8,7 7,3 5,8 13,9 13,1 11,6 9,3
6212 X X X 17,7 60 110 22 50 1,5 102 68 0,73 11,9 10,8 9 7,2 17,3 16,2 14,4 11,5
6213 X X 20,4 65 120 23 50 1,5 112 73 0,94 13,2 12 10 8 19,2 18 16 12,8
6214 X X X 24,5 70 125 24 40 1,5 117 78 1,03 14,5 13,2 11 8,8 21,1 19,8 17,6 14,1
6217 X - 85 150 28 40 2 139 96 1,79 21,1 19,2 16 12,8 30,7 28,8 25,6 20,5
6305 X X X 5,1 25 62 17 100 1 55,5 31,5 0,24 4 3,7 3,1 2,4 5,9 5,5 4,9 3,9
6306 X 6,9 30 72 19 90 1 65,5 36,5 0,35 5,2 4,7 4 3,2 7,6 7,1 6,3 5,1
6307 X - 35 80 21 80 1,5 72 43 0,45 6,4 5,8 4,8 3,8 9,2 8,6 7,7 6,1
6309 X X X 18,9 45 100 25 60 1,5 92 53 0,83 10,4 9,5 7,9 6,3 15,1 14,2 12,6 10,1
6310 X - 50 110 27 50 2 101 59 1,07 12,5 11,4 9,5 7,6 18,2 17,1 15,2 12,2
6311 X X X 31,1 55 120 29 50 2 111 64 1,35 14,7 13,4 11,1 8,9 21,4 20 17,8 14,2
6312 X X - 60 130 31 50 2 119 71 1,68 17,2 15,6 13 10,4 25 23,4 20,8 16,6

offene Ausführungen 
(F605/F600)

abgedichtete Ausführung
(F604)


