
TOPLINE F604 
RODAMIENTOS RÍGIDOS DE BOLAS 
PARA MUY ALTAS TEMPERATURAS 

F604: diseñados para durar, incluso a +350 °C

REQUISITOS DE APLICACIÓN RESPUESTA TÉCNICA VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Condiciones extremas  
  altas temperaturas, inadecuadas 
para los rodamientos estándar

Resistencia térmica hasta +350 °C gracias a 
un diseño específico (tratamiento superficial + 

lubricación adaptada a altas temperaturas)

Reducción de las paradas de máquina 
  fiabilidad continua en condiciones extremas

Dilatación térmica  
   riesgo de gripado

Componentes que permiten un rendimiento 
constante y eficaz (juego interno optimizado)

Aumento de la vida útil de las máquinas
   Intervalos de mantenimiento más 

espaciados

Lubricación convencional ineficaz a altas 
temperaturas 

Pasta lubricante que garantiza una lubricación 
eficaz y duradera a altas temperaturas

Reducción del coste global 
  menos intervenciones, mayor disponibilidad 

de la máquina

Montaje complejo en entornos severos Rodamientos de dimensiones estándar (series 
6000, 6200, 6300) 

Simplificación del montaje y desmontaje
     no es necesario modificar los alojamientos 

existentes

Necesidad de conformidad y fiabilidad probada
Rodamientos diseñados y desarrollados en 

Francia, homologados y probados en los centros
de I+D de NTN Europe

Seguridad, conformidad y calidad garantizadas

APLICACIONES

Siderurgia Agroalimentario Cerámica



Productos Jaula
Juego radial 

interno
Lubricación a vida Estanqueidad

Otras 
especificaciones

Rango de temperatura

F605 Acero Múltiplo de C5 -
Referencia 

grabada en el 
cuerpo

Rango de temperatura entre 
+200 °C y +350 °C 

(en continuo o por ciclo)
F600 Acero Múltiplo de C5 - Tratamiento 

superficial 
específico 
(fosfatado

+ recubrimiento 
de MoS2)**  
Referencia 

grabada en el 
cuerpo

F604 Acero Múltiplo de C5

Apto para temperaturas 
muy altas.

Aceite base de 
polialquilenglicol*
+ lubricante sólido 
inorgánico (grafito) 

Deflectores de 
acero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DETALLE TÉCNICO

TRES SOLUCIONES PARA SATISFACER LAS 
EXIGENCIAS DE SU APLICACIÓN

MOLYCOTE**
Revestimiento sólido antifricción a base de bisulfuro de 
molibdeno (MoS2). Forma una película lubricante estable 
hasta +400°C, reduce considerablemente la fricción 
y protege frente al gripado y el desgaste cuando los 
lubricantes convencionales se evaporan.

LUBRICACIÓN SECA*
Pasta lubricante compuesta por un aceite de base 
sintético de polialquilenglicol y grafito. La evaporación 
del aceite a más de +200 °C, forma una película de grafito 
adherente a las superficies. Esta película garantiza una 
lubricación eficaz hasta +400 °C, incluso en ausencia 
de aceite, y asegura una protección duradera contra el 
desgaste y el gripado bajo cargas elevadas.

F605
Versión abierta sin 
tratamiento superficial

F600
Versión abierta con tratamiento 
superficial (MoS2)

F604
Versión cerrada con 
tratamiento superficial (MoS2) 
y lubricación seca (grafito)



Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN Europe. Cualquier reproducción total o parcial del mismo sin el previo consentimiento de NTN Europe está estrictamente prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier 
persona que incumpla los términos de este párrafo.
NTN Europe no podrá ser considerado responsable de ningún error u omisión que pudiera haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra política de investigación y desarrollo continuos, nos 
reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.
© NTN Europe, international copyright 2026.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com
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Dimensiones  
(mm)

Ve
lo

ci
da

d 
m

áx
. (

rp
m

) Respaldos y 
chaflanes (mm) Pi

ez
a Carga admisible máxima recomendada (mm) por rodamiento 

(kN)

d D B
ra  

max  
(mm)

Da  
max  
(mm)

da  
min  

(mm)
kg

Rueda libre 
(2 rodamientos por rueda)

Eje sobre dos rodamientos    
(1 rodamiento por rueda)

F6
05

F6
00

F6
04 200° 250° 300° 350° 200° 250° 300° 350°

6004 X X X 1,4 20 42 12 140 0,6 38 24 0,07 1,7 1,5 1,3 1 2,4 2,3 2 1,6
6005 X X 1,4 25 47 12 120 0,6 43 29 0,08 1,9 1,7 1,5 1,2 2,8 2,6 2,3 1,9
6007 X X X 3,2 35 62 14 90 1 57 40 0,15 3,4 3,1 2,6 2,1 4,9 4,6 4,1 3,3
6008 X X X 3,9 40 68 15 80 1 63 45 0,19 3,8 3,5 2,9 2,3 5,5 5,2 4,6 3,7
6201 X X 1 12 32 10 200 0,6 28 16 0,04 1 0,9 0,8 0,6 1,5 1,4 1,2 1
6204 X X X 2,3 20 47 14 130 1 42 25 0,1 2,2 2 1,7 1,3 3,2 3 2,6 2,1
6205 X X X 2,7 25 52 15 110 1 47 30 0,13 2,6 2,4 2 1,6 3,8 3,6 3,2 2,5
6206 X X X 4 30 62 16 100 1 57 35 0,19 3,7 3,4 2,8 2,3 5,4 5,1 4,5 3,6
6207 X X X 5,7 35 72 17 80 1 65,5 41,5 0,27 5 4,6 3,8 3,1 7,3 6,9 6,1 4,9
6208 X X X 7,6 40 80 18 70 1 73,5 46,5 0,35 5,9 5,4 4,5 3,6 8,6 8,1 7,2 5,7
6209 X X X 9,3 45 85 19 70 1 78,5 51,5 0,39 6,8 6,2 5,1 4,1 9,8 9,2 8,2 6,6
6210 X X X 10,8 50 90 20 60 1 83,5 56,5 0,44 7,7 7 5,8 4,6 11,1 10,4 9,3 7,4
6211 X X X 13,5 55 100 21 60 1,5 92 63 0,58 9,6 8,7 7,3 5,8 13,9 13,1 11,6 9,3
6212 X X X 17,7 60 110 22 50 1,5 102 68 0,73 11,9 10,8 9 7,2 17,3 16,2 14,4 11,5
6213 X X 20,4 65 120 23 50 1,5 112 73 0,94 13,2 12 10 8 19,2 18 16 12,8
6214 X X X 24,5 70 125 24 40 1,5 117 78 1,03 14,5 13,2 11 8,8 21,1 19,8 17,6 14,1
6217 X - 85 150 28 40 2 139 96 1,79 21,1 19,2 16 12,8 30,7 28,8 25,6 20,5
6305 X X X 5,1 25 62 17 100 1 55,5 31,5 0,24 4 3,7 3,1 2,4 5,9 5,5 4,9 3,9
6306 X 6,9 30 72 19 90 1 65,5 36,5 0,35 5,2 4,7 4 3,2 7,6 7,1 6,3 5,1
6307 X - 35 80 21 80 1,5 72 43 0,45 6,4 5,8 4,8 3,8 9,2 8,6 7,7 6,1
6309 X X X 18,9 45 100 25 60 1,5 92 53 0,83 10,4 9,5 7,9 6,3 15,1 14,2 12,6 10,1
6310 X - 50 110 27 50 2 101 59 1,07 12,5 11,4 9,5 7,6 18,2 17,1 15,2 12,2
6311 X X X 31,1 55 120 29 50 2 111 64 1,35 14,7 13,4 11,1 8,9 21,4 20 17,8 14,2
6312 X X - 60 130 31 50 2 119 71 1,68 17,2 15,6 13 10,4 25 23,4 20,8 16,6

Versiones abiertas 
(F605/F600)

Versión con deflectores 
(F604)


