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Особенности двигателя  
Ford 1.0L ECOBOOST

Замена требуется каждые 10 лет или 240 000 км!

Замена системы распределения двигателя Ford 1.0L EcoBoost — трудоемкая задача!
Она требует более 12 часов работы в силу ряда технических особенностей конструкции двигателя:

Ремень в масляной ванне:
В отличие от обычного ремня, который находится в сухой среде, ремень EcoBoost погружен в моторное масло. Это 
означает, что для доступа к нему необходимо демонтировать несколько элементов, в том числе масляный поддон 
и некоторые внутренние детали двигателя. Также необходимо слить моторное масло и провести промывку, чтобы 
избежать загрязнения остатками изношенного ремня.

Очень ограниченный доступ:
Двигатель 1.0L EcoBoost очень компактен, и пространство для работы ограничено. Техникам часто приходится 
демонтировать несколько элементов моторного отсека, чтобы добраться до ремня.

Тщательная замена:
Поскольку ремень вращается в масле, после его замены необходимо тщательно очистить двигатель, чтобы старые 
остатки не попали в масляный контур и не забили его.
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Рекомендации по моторному маслу
Технические характеристики и заправочные объемы:

Моторное масло и масляный фильтр:
Двигатели  SFJE, SFJF, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJN, SFJPWSS-M2C948-B

4,60 литра

Охлаждающая жидкость:
WSS-M97B44-D  

5,80 литров

Что означает  
«Ремень в масле»?

Двигатель EcoBoost объемом 1,0 л оснащен ремнем, работающим в масляной среде 
(«мокрым» ремнем). Он был разработан на смену металлической цепи. Этот ремень привода ГРМ 
обладает высокой стойкостью к воздействию масла и тепла и функционирует внутри блока цилиндров 
(в масляной среде), непосредственно контактируя с маслом, — в условиях, где ранее применение 
ремней из резины было невозможно.



Газораспределительный механизм

KD452.29

KD452.38

OM 4117  
Регулировка 1,0 и 1,1 л 

OM 4109   
Муфта сцепления 1,0 и 1,1 л EcoBoost

С ремнем масляного насоса

KDP452.290

KDP452.380

Ремень ГРМ: 16 мм

Ремень ГРМ: 16,8 мм

KD452.39
KDP452.390

Ремень ГРМ: 16,8 мм Ремень масляного 
насоса: 10 мм

Предложение 

Комплект ремня ГРМ Комплект ремня ГРМ  
с водяным насосом

FORD предписывает 
использование 
ряда специальных 
инструментов для замены 
ремня ГРМ
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Аксессуары

KA852.11

KA852.12

Комплект аксессуаров Ремень привода 

Ролики для навесного оборудования

CA6PK1270

GA352.89 GA352.87

GA352.82
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