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Ford 1.0L ECOBOOST
motorunun ozellikleri

Her 10 yilda veya 240.000 km’de bir degistirilmelidir!

Ford 1.0L EcoBoost motorun zamanlama sisteminin degistirilmesi zahmetli bir istir!
Motorun tasarimiyla ilgili gesitli teknik faktorler nedeniyle 12 saatten fazla iscilik gerektirir:

Yagda calisan kayis:

Disarida bulunan klasik kayislarin aksine, EcoBoost'un kayisi motor yagina batiriimistir. Bu da, kayisa erismek igin yag
karteri ve motorun bazi i¢ parcalari dahil olmak Gzere birgok parganin séktlmesi gerektigi anlamina gelir. Ayrica, asinmis
kayis kalintilarinin neden olabilecegdi kirlenmeyi dnlemek icin motor yagi bosaltiimali ve sistem temizlenmelidir.

Cok sinirli erisim:

1.0L EcoBoost motorlar ¢cok kompakttir ve ¢alisma alani kisithdir. Teknisyenler, kayisa ulasmak icin genellikle motor
bélmesindeki bircok parcayi sékmek zorundadir.

Titiz bir degistirme islemi:

Kayis yag icinde dondugu igin, eski kalintilarin dolasarak yag devresini ttkkamasini énlemek amaciyla, degistirme
isleminden sonra motorun iyice temizlenmesi zorunludur.
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Motor yagi onerileri

Ozellikler ve doldurma hacimleri:

Motor yagi ve yag filtresi:
SFJE, SFJF, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJN, SFJPWSS-M2C948-B motorlari

4.60 litre
Sogutma sivisi: WSS-M97B44-D
5,80 litre

“Yagda calisan kayis” nedir?

1.0L EcoBoost motor, “yagda calisan” veya “yagl” olarak adlandirilan bir kayigla donatiimistir.
Bukayis, metal zincirin yerini aimak Uzere gelistirilmistir. Bu kayis, motor blogunun icinde (yagl ortamda),
yagin yapistigi ve simdiye kadar lastik kayislarin kullanilamadigi yerlerde kullanilan, yaga ve isiya daha
dayanikli bir triger kayisidir. \
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Zamanlama

Zamanlama kiti Su pompali zamanlama kiti

KD452.29 KDP452.290

Triger kayisi: 16 mm

KD452.38 KDP452.380
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Yag pompasi kayisi ile birlikte KDP452.390
KD452.39

O @ Triger kayisi: 16,8 mm

Yag pompasi kayisi: 10mm

Triger kayisl: 16,8 mm

El Aletleri OM 4117 OM 4109
1.0L& 1.1L EcoBoost zamanlama 1.0L & 1.1L EcoBoost Tork redtktort

GARAGE SOLUTIONS
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FORD, zamanlama sisteminin

degistirilmesi esnasinda 6zel :
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Aksesuar

Aksesuar kiti Aksesuar kayis!

KA852.11 CA6PK1270

Kanall kayis gergileri

GA352.89 GA352.87

GA352.82
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Make the world NAMERAKA

Bu doktimanin mulkiyet hakki NTN Europe firmasina aittir. Oncesinde NTN Europe’in onay! alinmadan kismen veya tamamen ¢ogaltimasi kesinlikle yasaktir. Bu fikranin sartlarini ihlal eden kisilere karsi yasal islem baslatilabilir. NTN Europe, hazirlanmasinda

sarf edilen her tur dikkate ve gsterilen tim 6zene ragmen bu dokiimanda bulunabilecek olasi hatalardan veya eksiklerden 6tirt higbir sekilde sorumlu tutulamaz. Kesintisiz Arastirma ve Gelistirme politikamiz kapsaminda, bu dékimanda yer alan her tur
bilgiyi veya teknik ¢zelligi Gnceden haber vermeksizin degistirme hakkimizi sakli tutariz.
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