SICHERHEITSDATENBLATT

Brand of NTN Group

Produkt : LUB HEAVY DUTY +
Kode : C31009-NTN Version : 2.12 Fassung : 13-Januar-2026

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname oder LUB HEAVY DUTY +
Bezeichnung des Gemischs

Registrierungsnummer -

Synonyme Keine.

Produktcode C31009-NTN

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

Identifizierte Schmierfett
Verwendungen

Verwendungen, von Steht nicht zur Verfligung.
denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Firmenname NTN EUROPE
Anschrift 1, rue des Usines
BP 2017
74000 ANNECY
FR
Abteilung
Telefonnummer Telefon.: +33 (0)4 50 65 30 00
Fax: +33 (0)4 50 65 32 91
E-Mail-Adresse fds@ntn-snr.fr
Kontaktperson Service Laboratoire NTN EUROPE
1.4. Notrufnummer Notrufnummer (Burostunden) +33 (0)4 50 65 97 55

Emergency Tel. (Frankreich)  ORFILA (INRS)
+ 33 (0)1 4542 59 59
US toll-free Poison Help line 1-800-222-1222

ABSCHNITT 2. Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Gemisch wurde auf seine physikalischen, gesundheitlichen und Umweltgefahren bewertet und/oder getestet. Es gilt die
nachfolgende Einstufung.

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gednderten Fassung

Dieses Gemisch ist nach den Einstufungskriterien der Verordnung (EG) 1272/2008 und ihren Anderungen nicht als gefahrlich
eingestuft.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméaB der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der gednderten Fassung

Gefahrenpiktogramme Keine.

Signalwort Keine.

Gefahrenhinweise Dieses Gemisch ist nach den Einstufungskriterien nicht als gefahrlich eingestuft.
Sicherheitshinweise

Pravention Anerkannte industrielle HygienemaBnahmen beachten.

Reaktion Nach der Handhabung die Hande waschen.

Lagerung Nicht in der Nahe von inkompatiblen Materialien lagern.

Entsorgung Abfall und Riickstdnde gemaB der ortlichen behoérdlichen Bestimmungen entsorgen.
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Zusatzliche Angaben auf dem EUH208 - Enthalt Benzolsulfonsduren, di-C10-14-alkyl, Derivate Calcium-Salze. Kann allergische
Etikett Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren Diese Mischung enthalt keine Stoffe, die die Kriterien fiir persistent, bioakkumulierend und
toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB) gemaB Anhang XIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bei einer Konzentration von gleich oder gréBer 0,1 % w/w
erfiillen. Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die in der gemaB REACH Artikel 59 Absatz 1
erstellten Liste aufgenommen wurden, weil sie in einer Konzentration von 0,1 Gew.-% oder
mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen. Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit
endokrinschadigenden Eigenschaften gemaB den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU)
2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in einer
Konzentration von 0,1 Gew.-% oder mehr.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische

Allgemeine Angaben
Chemische Bezeichnung % CAS-Nr. / REACH- Index-Nr. Hinweise
EG-Nummer Registrierungsnummer

Destillate (Erddl), mit Wasserstoff 60-<70 64742-54-7* 01-2119484627-25-XXXX 649-467-00-8
behandelte schwere paraffinhaltige 265-157-1

Einstufung: Asp. Tox. 1;H304

Phosphordithiosdure, Mischung aus 1-<3 85940-28-9 01-2119521201-61-XXXX -
0,0-Bis(2-ethylhexyl-, isobutyl- und 288-917-4
isopropyl-)estern, Zinksalze

Einstufung: Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411

Benzolsulfonsauren, di-C10-14-alkyl, <1 1471316-72-9  01-2119978241-36-XXXX -
Derivate Calcium-Salze 939-603-7

Einstufung: Skin Sens. 1B;H317

Liste mit Abkiirzungen und Symbolen, die moéglicherweise vorstehend verwendet wurden
CLP: Verordnung Nr. 1272/2008. "-" = Nicht verfligbar oder diese Substanz erfillt nicht die Einstufungskriterien gemag der
Richtlinie (EG) 1272/2008 in der geanderten Fassung.
ATE: Schatzwert Akuter Toxizitat.
M: M-Faktor
vPVB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.
PBT: Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanz.
#: Fur diesen Stoff gibt es einen Grenzwert bzw. Grenzwerte der Union fiir die Exposition am Arbeitsplatz.
Alle Konzentrationen sind in Gewichtsprozent angegeben, sofern der Inhaltsstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in
Volumenprozent angegeben.

Weitere Kommentare Die Arbeitsplatzgrenzwerte fiir Bestandteile sind in Abschnitt 8 aufgefiihrt. Der volle Wortlaut
fur alle H-Satze wird in Abschnitt 16 angegeben.

- Enthalt : Mineralol. DMSO-Extrakt < 3% nach der Methode IP 346.

(*) Paraffinisches Mineraldl kann durch eine der folgenden CAS-Nummern beschrieben werden:
64741-88-4; 64741-89-5; 64742-54-7; 64742-55-8; 64742-56-9; 64742-65-0; 64742-62-7;
72623-86-0; 72623-87-1; 101316-69-2; 101316-72-7

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

Alilgemeine Angaben Sicherstellen, dass medizinisches Personal sich der betroffenen Materialien bewusst ist und
Schutzvorkehrungen trifft.
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Einatmung Bei normalem bestimmungsgemdBem Gebrauch ist dieses Material voraussichtlich nicht schadlich
beim Einatmen.
Hautkontakt Mit Wasser und Seife abwaschen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich Reizung entwickelt und
anhalt.
Augenkontakt Mit Wasser spiilen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich Reizung entwickelt und anhalt.
Verschlucken Mund griindlich spiilen. Nach Verschlucken KEIN Erbrechen einleiten. Arztliche Hilfe hinzuziehen,
wenn Symptome auftreten.
4.2. Wichtigste akute und Haufiger oder langer anhaltender Kontakt kann die Haut entfetten und austrocknen und zu
verzogert auftretende Beschwerden und Hautentzlindung fihren.
Symptome und Wirkungen
4.3. Hinweise auf arztliche GemaB Symptomen behandeln.
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung
ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbekampfung
Allgemeine Brandgefahren Bei Beriihrung mit Feuer brennbar. Keine Angaben (iber ungewdhnliche Brand- oder
Explosionsgefahr.
5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel Schaum. Trockenléschmittel. Kohlendioxid (CO2). LéschmaBnahmen auf die Umgebung
abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel Zum Ldschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch verteilt werden kann.

5.2. Besondere vom Stoff Siehe ebenfalls Abschnitt 10.
oder Gemisch ausgehende

Gefahren
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Im Brandfall schweres Atemschutzgerat und komplette Schutzausriistung tragen.
Schutzausriistung fiir die
Brandbekdampfung
Besondere Verfahren zur  Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Der Hitze ausgesetzte Behalter mit
Brandbekdampfung Wasserspriihnebel abkiihlen und entfernen, falls dies ohne Risiko mdglich ist.
Besondere Loschhinweise Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfdlle Geeignete personliche Schutzausriistung tragen.

geschultes Personal

Einsatzkrafte Unndgtiges Personal fernhalten. Fir persénliche SchutzmaBnahmen, siehe Abschnitt 8 im SDB.
6.2. Wenn grissere Mengen verschiitteten Materials nicht eingedammt werden kdnnen, sollen die
UmweltschutzmaBnahmen lokalen Behorden benachrichtigt werden. Eindringen in die Kanalisation, den Boden oder

Wasserwege vermeiden.
6.3. Methoden und Material Das Produkt ist mit Wasser nicht mischbar und breitet sich auf der Wasseroberflache aus. Falls

fiir Riickhaltung und nicht risikotrachtig, Materialfuss stoppen. Das Produkt ist nicht wasserlslich.

Reinigung

6.4. Verweis auf andere Fir personliche SchutzmaBnahmen, siehe Abschnitt 8 im SDB. Fir Abfallentsorgung siehe
Abschnitte Abschnitt 13 im SDB.
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ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur Nicht tberhitzen, um eine thermische Zersetzung zu vermeiden. Langer anhaltenden oder

sicheren Handhabung wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden. Nach der Handhabung die Hande waschen. Die
beim Umgang mit Chemikalien Gblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten. Um ein
Uberschreiten der Expositionsgrenzwerte zu vermeiden, ist fiir hinreichende Liiftung zu sorgen.

7.2. Bedingungen zur Von Hitze- und Ziindquellen fernhalten. Das Produkt im geschlossenen Originalbehalter an einem
sicheren Lagerung unter trockenen Ort lagern. Von unvertraglichen Stoffen fernhalten (Siehe Abschnitt 10 des SDB's).
Beriicksichtigung von

Unvertraglichkeiten

7.3. Spezifische Arbeitsleitlinien Uber vorbildliche Verfahren sind zu beachten.
Endanwendungen

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir berufsbedingte Exposition
Deutschland. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical
Compounds in the Work Area (DFG), as updated
Komponenten Typ Wert Form

Destillate (Erddl), mit TWA 5 mg/m3 Alveolengangige Fraktion.
Wasserstoff behandelte

schwere naphthenhaltige

(CAS 64742-52-5)

Destillate (Erddl), mit TWA 5 mg/m3 Alveolengangige Fraktion.
Wasserstoff behandelte
schwere paraffinhaltige

Phosphordithiosaure, TWA 2 mg/m3 Einatembare Fraktion.
Mischung aus

0,0-Bis(2-ethylhexyl-,

isobutyl- und

isopropyl-)estern, Zinksalze

(CAS 85940-28-9)

0,1 mg/m3 Alveolengangige Fraktion.

Belgien. OEL. Exposure Limit Values to Chemical Substances at Work, Code of Well-being at work, Book VI, Title
1 - Chemical agents, as amended

Komponenten Typ Wert Form
12-hydroxystéarate de TWA 10 mg/m3

lithium (CAS 7620-77-1)

Destillate (Erdol), mit TWA 5 mg/m3 Nebel.

Wasserstoff behandelte
schwere naphthenhaltige
(CAS 64742-52-5)

Uberschreitungsfaktor 10 mg/m3 Nebel.
flr
Spitzenbegrenzung
Destillate (Erdol), mit TWA 5 mg/m3 Nebel.
Wasserstoff behandelte
schwere paraffinhaltige
Uberschreitungsfaktor 10 mg/m3 Nebel.
far
Spitzenbegrenzung
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Produkt : LUB HEAVY DUTY +
Kode : C31009-NTN Version : 2.12 Fassung : 13-Januar-2026

Belgien. OEL. Exposure Limit Values to Chemical Substances at Work, Code of Well-being at work, Book VI, Title
1 - Chemical agents, as amended

Komponenten Typ Wert Form

Stéarate de lithium (CAS TWA 10 mg/m3

4485-12-5)

Schweiz. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz: Aktuelle MAK-Werte

Komponenten Typ Wert Form

Destillate (Erdol), mit TWA 5 mg/m3 Einatembare Fraktion.

Wasserstoff behandelte

schwere naphthenhaltige

(CAS 64742-52-5)

Destillate (Erddl), mit TWA 5 mg/m3 Einatembare Fraktion.
Wasserstoff behandelte

schwere paraffinhaltige

Biologische Grenzwerte Flr den bzw. die Inhaltsstoffe sind keine biologischen Expositionsgrenzen angegeben.
Empfohlene Uberwachungsverfahren
Zusatzliche Berufsbedingte Expositionsgrenzen sind fiir die aktuelle physikalische Form des Produktes nicht
Expositionsdaten relevant.
Empfohlene Standardiiberwachungsverfahren befolgen.

Uberwachungsverfahren
Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintriachtigung (Derived No Effect Level, DNEL)

Arbeiter
Komponenten Wert Bewertungsfaktor Hinweise
Benzolsulfonsauren, di-C10-14-alkyl, Derivate Calcium-Salze (CAS 1471316-72-9)
Langfristig, systemisch, dermal 25 mg/kg 100 Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung
Langfristig, systemisch, inhalativ 35,26 mg/m3 25 Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung
Gesamtbevélkerung
Komponenten Wert Bewertungsfaktor Hinweise
Benzolsulfonsduren, di-C10-14-alkyl, Derivate Calcium-Salze (CAS 1471316-72-9)
Landfristig, systemisch, dermal 12,5 mg/kg 200 Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung
Langfristig, systemisch, inhalativ 8,7 mg/m3 50 Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung
Langfristig, systemisch, oral 2,5 mg/kg 200 Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung
Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentrationen (PNECs)
Komponenten Wert Bewertungsfaktor Hinweise
Benzolsulfonsduren, di-C10-14-alkyl, Derivate Calcium-Salze (CAS 1471316-72-9)
Boden 36739,74 mg/kg
Meerwasser 0,1 mg/I 1000
Sediment (Meerwasser) 45211 mg/kg
Sediment (SuBwasser) 45211 mg/kg
STP (Abwasserklaranlage) 1000 mg/I 10
StiBwasser 0,1 mg/I 1000
Expositionsrichtlinien Berufsbedingte Expositionsgrenzen sind fiir die aktuelle physikalische Form des Produktes nicht
relevant.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
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Geeignete technische Fir ausreichende Bellftung sorgen, besonders in geschlossenen Radumen.

Steuerungseinrichtungen

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung
Alilgemeine Angaben Persénliche Schutzausriistung muss in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und
nach Absprache mit dem Lieferanten fiir personliche Schutzausriistung gewahlt werden.

Augen-/Gesichtsschutz Es wird eine chemikalienbestandige Schutzbrille empfohlen.

Hautschutz

- Handschutz Schutzhandschuhe tragen aus: Nitril. Polyvinylchlorid (PVC).

- Sonstige Normale Arbeitskleidung (Hemd mit langen Armeln und lange Hose) wird empfohlen.

SchutzmaBnahmen

Atemschutz Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerat anlegen.

Thermische Gefahren Geeignete Hitzeschutzkleidung tragen, falls nétig.
HygienemaBnahmen Nach der Handhabung die Héande waschen. Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen

VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.

Begrenzung und Die Emissionen von der Liiftung oder der Prozessausriistung sollten iberpriift werden, um
Uberwachung der sicherzustellen, dass sie die Umweltschutzbestimmungen einhalten. Abluftwascher, Filter oder
Umweltexposition technische Anderungen an der Prozessausristung sind unter Umstanden erforderlich, um die

Emissionen auf ein zuldssiges MaB3 abzusenken.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Feststoff.

Form Fest. Paste

Farbe Gelb

Geruch Olartig.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt  Steht nicht zur Verfiigung.
Siedepunkt oder Steht nicht zur Verfiigung.

Siedebeginn und
Siedebereich

Entziindbarkeit Steht nicht zur Verfligung.
Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen
Explosionsgrenze — Steht nicht zur Verfiigung.
untere
(%)
Explosionsgrenze — obere Steht nicht zur Verfiigung.
(%)
Flammpunkt >200,0 °C (>392,0 °F) Offener Tiegel
Selbstentziindungstemperat >250 °C (>482 °F)
ur
Zersetzungstemperatur Steht nicht zur Verfiigung.
pH-Wert Nicht anwendbar.
Kinematische Viskositat >20,5 mm2/s (40 °C (104 °F))
Kinematische Viskositat 40 °C (104 °F) (>20,5 mm2/s)
Temperatur
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Loslichkeit
Loslichkeit (in Wasser)

Verteilungskoeffizient
(n-Oktanol/Wasser) (log
Wert)

Dampfdruck

Unloslich.
Steht nicht zur Verfiigung.

Steht nicht zur Verfiigung.

Dichte und/oder relative Dichte

Relative Dichte

Relative Dichte
(Temperatur)

Dampfdichte
Partikeleigenschaften
9.2, Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben iiber
physikalische
Gefahrenklassen

0,89
20 °C (68 °F)

Steht nicht zur Verfiigung.
Steht nicht zur Verfiigung.

Keine relevanten weiteren Daten verfligbar.

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngré3en

Tropfpunkt

Explosive Eigenschaften
pH in wassriger Losung
Viskositat

Viskositat Temperatur

190 °C (374 °F)

Steht nicht zur Verfligung.
Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

40 °C (104 °F)

ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Moglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

10.5. Unvertragliche
Materialien

10.6. Gefdhrliche
Zersetzungsprodukte

Das Produkt ist stabil und unter normalen Gebrauchs-, Lager- oder Transportbedingungen nicht

reaktiv.
Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemaBem Umgang.

Temperaturen oberhalb der Zersetzungstemperatur sind zu vermeiden. Kontakt mit
unvertréaglichen Materialien. Alle Ziindquellen beseitigen.
Starke Oxidationsmittel.

Schwefelverbindungen.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Komponenten

Hohere Temperaturen oder mechanische Vorgdnge kénnen Dampfe, Nebel oder Rauch
erzeugen, wodurch Augen, Nase, Kehle und Lungen gereizt werden kénnen.

Ingestion gréBerer Mengen kann Stérungen im Magen-Darm-Trakt hervorrufen, wie Reizung,
Ubelkeit und Durchfall.

Spezies Testergebnisse

Benzolsulfonsduren, di-C10-14-alkyl, Derivate Calcium-Salze (CAS 1471316-72-9)

Akut
Dermal
LD50

Kaninchen > 5000 mg/kg
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Komponenten
Oral
LD50

Spezies Testergebnisse

Ratte > 5000 mg/kg

Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige

Akut
Dermal
LD50

Oral
LD50

Ratte > 5000 mg/kg

Ratte > 5000 mg/kg

Phosphordithiosdure, Mischung aus O,0-Bis(2-ethylhexyl-, isobutyl- und isopropyl-)estern, Zinksalze (CAS 85940-28-9)

Akut

Oral

LD50
Atz-/Reizwirkung auf die
Haut

Schwere Augenschadigung
Reizung der Augen

Sensibilisierung der
Atemwege

Sensibilisierung der Haut
Keimzell-Mutagenitat
Karzinogenitat
Reproduktionstoxizitat

Spezifische
Zielorgan-Toxizitat bei
einmaliger Exposition

Spezifische
Zielorgan-Toxizitat bei
wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Gemischbezogene gegeniiber

stoffbezogenen Angaben

Ratte 3080 mg/kg

Haufiger oder langer anhaltender Kontakt kann die Haut entfetten und austrocknen und zu
Beschwerden und Hautentziindung fiihren.

Nicht kennzeichnungspflichtig.
Nicht kennzeichnungspflichtig.

Nicht kennzeichnungspflichtig.
Nicht kennzeichnungspflichtig.
Nicht kennzeichnungspflichtig.
Nicht kennzeichnungspflichtig.
Nicht kennzeichnungspflichtig.

Nicht kennzeichnungspflichtig.

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Keine Information verfiigbar.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche
Eigenschaften

Sonstige Angaben

Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadigenden Eigenschaften in Bezug auf die
menschliche Gesundheit, gemaB der Bewertung nach den Kriterien der Verordnungen (EG) Nr.
1907/2006, (EU) Nr. 2017/2100 und (EU) 2018/605, in einer Konzentration von 0,1 Gew.-%

oder mehr.

Steht nicht zur Verfiigung.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit

12.3.
Bioakkumulationspotenzial

Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung als
"Gewassergefahrdend" nicht erfilillt.
Es liegen keine Daten Uber die Abbaubarkeit des Produktes vor.

Keine Daten verfligbar.
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Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser (log Kow)

Biokonzentrationsfaktor
(BCF)

12.4. Mobilitat im Boden
Mobilitdt im Allgemeinen

12.5. Ergebnisse der PBT-
und vPvB-Beurteilung

12.6. Endokrinschadliche
Eigenschaften

12.7. Andere schadliche
Wirkungen

Steht nicht zur Verfligung.
Steht nicht zur Verfligung.

Keine Daten verfiigbar.
Das Produkt ist mit Wasser nicht mischbar und breitet sich auf der Wasseroberflache aus.

Diese Mischung enthalt keine Stoffe, die die Kriterien fiir persistent, bioakkumulierend und
toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB) gemaB Anhang XIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bei einer Konzentration von gleich oder groBer 0,1 % w/w
erfillen.

Dieses Gemisch enthdlt keine Stoffe mit endokrinschdadigenden Eigenschaften in Bezug auf die
Umwelt, gemaB der Bewertung nach den Kriterien der Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006,
(EU) Nr. 2017/2100 und (EU) 2018/605, in einer Konzentration von 0,1 Gew.-% oder mehr.

Das Produkt enthalt keine persistenten, mobilen und toxischen Substanzen (PMT) in Mengen
von 0,1 % oder mehr. Das Produkt enthdlt keine Substanzen, die sehr persistent und sehr
mobil sind (vPvM) 0,1 % oder mehr.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Restabfall

Kontaminiertes
Verpackungsmaterial

EU Abfallcode

Entsorgungsmethoden /
Informationen

Besondere
VorsichtsmaBnahmen

Unter Beachtung der o6rtlichen behérdlichen Bestimmungen beseitigen. Leere Behdlter oder
Einsatze kénnen Produktriicksténde zuriickhalten. Dieses Material und sein Behalter missen in
gesicherter Weise beseitigt werden.

Da leere Behalter Produktriickstdande enthalten, die Warnbeschriftung auch nach dem Leeren
des Behadlters befolgen. Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

Die Abfallschliisselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund des Verwendungszwecks des
Produkts, festgelegt werden. Nicht verwendetes Produkt : 16 03 06

Sammeln und riickgewinnen oder in dicht verschlossenen Behaltern einer zugelassenen
Abfallentsorgung zufiihren. Nicht in die Kanalisation, Wasserwege oder den Boden gelangen
lassen.

Bei der Entsorgung alle massgebenden gesetzlichen Bestimmungen beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR
14.1 UN-Nummer oder
ID-Nummer
14.2. OrdnungsgemaBe
UN-Versandbezeichnung

Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln liber den Transport von Gefahrgitern.

Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln Uiber den Transport von Gefahrgutern.

14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse
Nebengefahr
Gefahr Nr. (ADR)

Nicht zugewiesen.

Nicht zugewiesen.

Tunnelbeschrankungsc Nicht zugewiesen.

ode

14.4. Verpackungsgruppe -

14.5. Umweltgefahren
14.6. Besondere

VorsichtsmaBnahmen fiir

den Verwender

Nein.
Nicht zugewiesen.

SDS GERMANY 9 / 12

Quick-FDS [21369-56845-07397-015443] - 2026-07-03 - 15:46:54



SICHERHEITSDATENBLATT
SNR

®
Brand of NTN Group

Produkt : LUB HEAVY DUTY +
Kode : C31009-NTN Version : 2.12 Fassung : 13-Januar-2026
IATA

14.1 UN-Nummer oder Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln tiber den Transport von Gefahrgltern.

ID-Nummer
14.2. OrdnungsgemaBe Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln liber den Transport von Gefahrgtitern.
UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen
Klasse Nicht zugewiesen.
Nebengefahr -
14.4. Verpackungsgruppe -
14.5. Umweltgefahren Nein.
14.6. Besondere Nicht zugewiesen.
VorsichtsmaBBnahmen fiir
den Verwender
IMDG
14.1 UN-Nummer oder Das Produkt féllt nicht unter die internationalen Regeln liber den Transport von Gefahrgiitern.
ID-Nummer
14.2. OrdnungsgemaBe Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln tiber den Transport von Gefahrgttern.
UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen
Klasse Nicht zugewiesen.
Nebengefahr -
14.4. Verpackungsgruppe -
14.5. Umweltgefahren

Meeresschadstoff Nein.
EmS Nicht zugewiesen.
14.6. Besondere Nicht zugewiesen.

VorsichtsmaBnahmen fiir

den Verwender
14.7. Massengutbeférderung Nicht anwendbar.
auf dem Seeweg geman
IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

EU-Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren, Anhang I und II, in der
gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geanderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der
gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der
gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der
gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
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Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefdhrlicher Chemikalien, Anhang V, in der gedanderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 166/2006 Anhang II Europdisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister, in
der gednderten Fassung

Phosphordithiosaure, Mischung aus O,0-Bis(2-ethylhexyl-, isobutyl- und isopropyl-)estern, Zinksalze (CAS 85940-28-9)
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste in der derzeit durch die ECHA
veroffentlichten Form

Nicht eingetragen.

Zulassungen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in der
gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Beschrankungen fiir die Verwendung

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die fiir das Inverkehrbringen und die Verwendung
der Zulassungspflicht unterliegen - Die fiir die zugehorige Eintragsnummer angegebenen
Einschrankungsbedingungen sollten beriicksichtigt werden

Nicht eingetragen.
Verordnung 2019/1148 iiber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe,
Anhang 1, in der gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung 2019/1148 iiber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe,
Anhang II, in der gednderten Fassung

Nicht eingetragen.

Andere EU Vorschriften

Richtlinie 2004/37/EG: Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefihrdung durch Karzinogene oder Mutagene
am Arbeitsplatz, in der gednderten Fassung

Nicht eingetragen.

Andere Verordnungen Einstufung und Kennzeichnung des Produkts gemaB der (EG) Richtlinie 1272/2008 (CLP) in der
geanderten Fassung. Dieses Sicherheitsdatenblatt erfiillt die Anforderungen (EG) Verordnung
Nr. 1907/2006, in der gednderten Fassung.

Nationale Vorschriften Beim Arbeiten mit Chemikalien sind die nationalen Vorschriften gemaB der Richtlinie 98/24/EWG
in der gednderten Form zu befolgen.

Wassergefdahrdungsklasse (WGK)
AwSV WGK1

15.2. Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Liste der Abkiirzungen
ADN: Européisches Ubereinkommen (iber die Internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstraBen.
ADR: Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraBe.
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
CAS: Chemical Abstracts Service.
CEN: Europaisches Komitee fiir Normung.
IATA: Internationaler Luftverkehrsverband.
IMDG: Beforderung gefahrlicher Gliter mit Seeschiffen.
IMO: International Maritime Organization (Internationale Seeschiffahrts-Organisation).
PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch.
RID: Ordnung Uber die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter.
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Referenzen

Informationen iiber
Evaluierungsmethode fiir die
Einstufung eines Gemischs

Jeder in den Abschnitten 2
bis 15 nicht vollstandig
ausgeschriebene Hinweis ist
hier in vollem Wortlaut
wiederzugeben

Angaben zur Revision
Schulungsinformationen

vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.
Steht nicht zur Verfligung.

Die Einstufung fiir Gesundheit und Umweltgefahren wurde abgeleitet aus einer Kombination
von Rechenverfahren und, falls verfiigbar, Testdaten.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Keine.
Beim Umgang mit diesem Material sind die Schulungsanweisungen zu befolgen.

NTN EUROPE kann nicht alle Bedingungen voraussehen, unter denen diese Informationen und das Produkt oder die Produkte anderer Hersteller in
Verbindung mit ihrem Produkt verwendet werden kénnen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sichere Bedingungen bei der Handhabung,
Lagerung und Entsorgung des Produkts sicherzustellen und die Haftung fiir Verlust, Verletzungen, Schédden oder Kosten aufgrund unsachgemdélBen
Gebrauchs zu lbernehmen. Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand. Dieses Dokument ergénzt die technischen
Datenbldtter; ersetzt diese allerdings nicht. Die hier gegebenen Informationen basieren auf der Kenntnis des betroffenen Produktes zum
angegebenen Datum. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt. Des Weiteren erheben die regulatorischen Anforderungen
keinen Anspruch auf Vollstindigkeit. Sie befreien den Anwender in keiner Form von der Kenntnis und Anwendung aller mit dem Besitz und der
Verwendung des Produktes in Zusammenhang stehenden Verordnungen. Die Durchfiihrung von VorsichtsmalBnahmen beziiglich dgsslargermalrial2

W LHer B0 1505 Beadkiesfiagisausshtieiish o derakesgntwortung des Anwenders.



